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Folgen Sie uns auf einen Rundgang durch 
den Fertigungsprozess der Bella-Rosa 
Kachelkamine. Die Ofenkacheln werden in 
unserer eigenen Kachelmanufaktur im 
Westerwald gefertigt. Anschließend erfolgt 
die Weiterverarbeitung der Ofenkacheln 
in unserem Werk in Duisburg. Hier werden 
die einzelnen Kacheln in Formen zu Bau-
satzmodulen vorgefertigt. Diese Bausatz-
module ermöglichen eine schnelle und 
einfache Montage ohne viel Schmutz.

Wenn Sie noch mehr über die Fertigung 
und Montage unserer Bella-Rosa Kamine 
erfahren möchten, schauen Sie sich 
einfach unsere kleine Filmserie mit Ofenbau-
meister Ingo an. Sie können entweder 
die QR-Codes mit Ihrem Smartphone scan-
nen oder Sie gehen auf unsere Home-
page und sehen sich in der Mediathek die 
Bella-Rosa-Story an.

Die Bella Rosa Story
Exklusive Qualität „Made in Germany“

Kachelfertigung – zu 100% Handarbeit!

1. Aufbereitung der Kachelrohmasse 2. Der fertige Kachelrohling in der Gussform 3. Säubern des Kachelrohlings

4. Auftragen der Glasur 5.  Manche Kacheln können auf 
Wunsch bemalt werden

http://tinyurl.
com/6cawgbx

http://tinyurl.
com/3k2xyk9

http://tinyurl.
com/43sr4ba
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6. Brennen der Kacheln im Tunnelofen

1. Einschalen der Ofenkacheln 2. Einlegen der Armierungen

3. Einsetzen der Innenform 4. Ausgießen der Kacheln mit Schamottemörtel

5.  Trockenmontage der Kachelelemente 
zur Kontrolle der Passgenauigkeit

Bella Rosa Bausatzfertigung

ECOplus-Technik

Mit Ihrer aufwendigen Kachelverkleidung gleicht diese Kaminserie historischen 
Kachelöfen. Die kompakte ECOplus-Verbrennungstechnik macht es jedoch möglich, 
die Abmessungen dieser Kamine klein zu halten, sodass sie nicht mehr Platz in 
Anspruch nehmen, als ein normaler Kaminofen. Erleben Sie nun auf den folgenden 
Seiten die Vielfalt der Bella Rosa Kamine.

Ein starkes Stück Ofen

Feuerraum aus hochfester, 
glatter Spezialkeramik

Keramischer Feinstaubfilter

Gussmulde mit 
besonderer Formgebung
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Bella Rosa Klassik 2

Technische Daten:

Höhe: 177 cm 
Durchmesser: 72 cm

Gewicht: 385 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 155,5 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa Klassik 2 mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Rosa Klassik 2 mit Ofenkacheln in cashmere, 
Radiante 60 RK mit vergoldeter Tür und Blende
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Bella Rosa Klassik 3 mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Rosa Klassik 3 mit Ofenkacheln in cashmere, 
Radiante 60 RK mit vergoldeter Tür und Blende

Bella Rosa Klassik 2 mit Ofenkacheln in cashmere, 
Radiante 60 RK mit vergoldeter Tür und Blende

Bella Rosa Klassik 3

Technische Daten:

Höhe: 203 cm 
Durchmesser: 72 cm

Gewicht: 410 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 182,5 cm (Oberkante Rauchrohr)
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Technische Daten:

Höhe: 191 cm 
Durchmesser: 69 cm

Gewicht: 420 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 170 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Noche 2

Bella Noche 2  mit Ofenkacheln in schwarz-glänzend, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Noche 2 mit Ofenkacheln in hellbraun, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Noche 2 mit Ofenkacheln in creme-weiß, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende
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Bella Rosa 3 mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Technische Daten:

Höhe: 167 cm 
Durchmesser: 67 cm

Gewicht: 410 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 157 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa 3

Bella Noche 2 mit Ofenkacheln in hellbraun, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Noche 2 mit Ofenkacheln in creme-weiß, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende
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Bella Rosa 4

Technische Daten:

Höhe: 170 cm  (Bella Rosa 4 Viva: 182 cm) 
Durchmesser: 67 cm

Gewicht: 415 kg (Bella Rosa 4 Viva: 437 kg)

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 157 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa 4 Viva mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Rosa 4 mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende
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Bella Rosa 5 mit Ofenkacheln in creme-weiß, 
Radiante 60 RK mit vergoldeter Tür und Blende

Bella Rosa 5 Viva mit Ofenkacheln in creme-weiß, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Rosa 5

Technische Daten:

Höhe: 195 cm  (Bella Rosa 5 Viva: 207 cm) 
Durchmesser: 67 cm

Gewicht: 450 kg (Bella Rosa 5 Viva: 472 kg)

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 183 cm (Oberkante Rauchrohr)
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Bella Rosa 6

Technische Daten:

Höhe: 193 cm 
Durchmesser: 67 cm

Gewicht: 445 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 183 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa 6 mit Ofenkacheln in creme-weiß, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende
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Bella Rosa 7 mit Ofenkacheln in hellbraun, 
Radiante 60 RK mit schwarzer Tür und Blende

Bella Rosa 7

Technische Daten:

Höhe: 152 cm 
Durchmesser: 69 cm

Gewicht: 390 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 142 cm (Oberkante Rauchrohr)
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Bella Rosa 8

Technische Daten:

Höhe: 154 cm (Bella Rosa 8 Viva: 166 cm) 
Durchmesser: 69 cm

Gewicht: 395 kg (Bella Rosa 8 Viva: 417 kg)

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 142 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa 8 Viva mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende

Bella Rosa 8 mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit schwarzer Tür und Blende
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Bella Rosa 9 mit Ofenkacheln in hellbraun, 
Radiante 60 RK mit vergoldeter Tür und Blende

Bella Rosa 9

Technische Daten:

Höhe: 178 cm 
Durchmesser: 69 cm

Gewicht: 430 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 168 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa 8 mit Ofenkacheln in java, 
Radiante 60 RK mit schwarzer Tür und Blende
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Bella Rosa 10

Technische Daten:

Höhe: 180 cm (Bella Rosa 10 Viva: 192 cm) 
Durchmesser: 69 cm

Gewicht: 435 kg (Bella Rosa 10 Viva: 457 kg)

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 168 cm (Oberkante Rauchrohr)

Bella Rosa 10 mit Ofenkacheln in hellbraun, 
Radiante 60 RK mit vergoldeter Tür und Blende

Bella Rosa 10 Viva mit Ofenkacheln in creme-weiß, 
Radiante 60 RK mit verchromter Tür und Blende
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Bella Rosa 11 Viva mit Ofenkacheln in hellbraun, 
Radiante 60 RK mit schwarzer Tür und Blende

Bella Rosa 11 Viva

Technische Daten:

Höhe: 141 cm 
Durchmesser: 69 cm

Gewicht: 379 kg

Rauchrohrdurchmesser: 15 cm

Anschlusshöhe: 192 cm (Oberkante Rauchrohr)
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Folgen Sie uns auf Facebook!

Hauptverwaltung und Großausstellung 
Hochstraße 197–213,
47228 Duisburg-Rheinhausen (OT Hochemmerich) 
Telefon 0 20 65/997-0, Telefax 0 20 65/997-199 
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Marktführer im Kamin- und Kachelofenbau

Alle technischen und sonstigen Angaben entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Alle angegebenen Werte, Maße und Gewichte sind ca. Angaben. Druckfehler, Irrtümer 
sowie technische und optische Änderungen sind vorbehalten! Wir weisen darauf hin, dass der Druck die tatsächliche Farbgebung nur an nähernd wieder geben kann. Ofenkacheln 
werden ausschließlich unter Verwendung von Naturprodukten hergestellt. Haarrisse und Farbabweichungen in der Glasur sowie Glasurwolken sind zulässige Merkmale. 
Bei Natursteinprodukten sind Farbunterschiede sowie Glas- oder Quarzadern naturgegebene Erscheinungen.

Krby & kamna FORTELL s.r.o. 
Výhradní zastoupení pro ČR
Kamelova 3260/1, 10600 Praha 10
Tel. +420 272 652 780, +420 602 391 474 
www.krby-fortell.cz




